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En Mobility Energy, diseñamos y fabricamos soluciones de carga para vehículos
eléctricos pensadas para operar en el mundo real: redes eléctricas limitadas,
crecimiento progresivo de flotas y altas exigencias de disponibilidad.

Somos una marca de Smart Ingeniería S.A.S., empresa colombiana con amplia
experiencia en automatización, control e ingeniería eléctrica industrial. Esta base
nos permite ofrecer no solo cargadores, sino infraestructura de carga confiable,
escalable y alineada con estándares internacionales.

Nuestro portafolio abarca desde soluciones AC para uso residencial y corporativo,
hasta cargadores DC rápidos y ultrarrápidos para electrolineras, flotas y
transporte masivo, con arquitecturas modulares que permiten iniciar con
inversiones optimizadas y crecer según la demanda.

Todos nuestros equipos están diseñados bajo el concepto

“Todos los conectores – Todos los voltajes”, garantizando compatibilidad,
flexibilidad operativa y preparación para el futuro de la movilidad eléctrica.
En Mobility Energy acompañamos a nuestros clientes desde el diseño de la
estación, pasando por el suministro y puesta en marcha, hasta la operación y
mantenimiento, asegurando una experiencia de carga eficiente, segura y
sostenible.

Bienvenido al Futuro
de la Energía Eléctrica



Donde estamos (Sectores):



Compatibilidad y Eficiencia en
Cada conector
En Mobility Energy, la compatibilidad no es una opción: es un principio de diseño. Nuestros
cargadores están desarrollados para integrarse con los principales estándares de carga del
mercado, garantizando flexibilidad operativa y protección de la inversión a largo plazo.

Ofrecemos soluciones compatibles con CCS1, CCS2, GB/T y conectores AC Tipo 1 y Tipo 2,
cubriendo una amplia gama de voltajes y niveles de potencia, lo que permite atender desde
vehículos particulares hasta flotas de alto consumo y transporte masivo.

Nuestra arquitectura All-in-One integra en un solo equipo los principales elementos eléctricos,
de control y protección, reduciendo la necesidad de infraestructura adicional, simplificando la
instalación y disminuyendo los costos de implementación.

En las soluciones DC, el diseño modular permite adaptar la potencia instalada según la
demanda real, optimizando el CAPEX inicial y facilitando la expansión futura sin reemplazar el
equipo.

Cada cargador Mobility Energy ha sido diseñado bajo criterios de eficiencia energética,
seguridad eléctrica y confiabilidad operacional, asegurando una experiencia de carga estable,
segura y alineada con los estándares internacionales de la industria.



ME22

LUNAR

Linea:  Easy on ME
Nuestra solución AC para carga residencial, comercial y pública

Aplicaciones típicas

Residencias y conjuntos residenciales
Oficinas y parqueaderos privados
Centros comerciales y carga pública AC

Características principales
Arquitectura All-in-One
Hasta 4 conectores AC por equipo
Conectores Tipo 1, Tipo 2 o GB/T
Configuración monofásica, bifásica o trifásica
Corrientes configurables de 16, 32 y 63. A según aplicación
Diseño para instalación interior o exterior

Seguridad y control
Protecciones eléctricas por conector
Medición individual por punto de carga
Pantalla táctil para visualización de estado

Opcionales
Lector RFID
Comunicación OCPP para integración con plataforma
Medición avanzada y gestión de usuarios

El ME22 está diseñado para ofrecer una solución de carga eficiente, robusta y preparada para crecer junto a la
infraestructura del cliente.

ME22

Productos



Linea: Fast on ME

Características:

Capacidad para un (1) solo módulo de 30 o 40 kw
Capacidad de un conector a selección del cliente entre
CCS1, CCS2 y GBT, con longitud estándar de 5 metros. *
otras longitudes hasta 10 metros
Voltaje nominal 400 V  / 440 V  / 480 V
IP55 Tipo intemperie

Opcionales:
lector RFID para habilitar la carga
Pantalla 10 “ (Opcional)
Tarjeta OCPP y router celular para comunicación con
plataforma de gestión - Necesario Pantalla

Nuestra solucion DC de carga Rapida La línea Fast on ME ha sido desarrollada para
aplicaciones que requieren tiempos de carga reducidos, alta disponibilidad y
crecimiento progresivo de potencia. Su arquitectura modular permite iniciar con una
inversión optimizada y escalar la capacidad instalada a medida que la demanda
aumenta.

ME40

ME80

ME240

Características:

Capacidad hasta dos (2) módulos de 30 o 40 kW, Hasta
80 kW
Capacidad de dos (2) conectores a selección del cliente
entre CCS1, CCS2 y GBT, con longitud estándar de 5
metros. * otras longitudes hasta 10 metros
Voltaje nominal  208 V / 400 V / 440 V / 480 V
Capacidad de combinar la potencia en un solo conector
cuando uno de los conectores no se usa (Multiplexado)
Plataformas de voltaje disponibles: 400 VDC, 750 VDC o
1000 VDC a la salida
IP 44 Tipo intemperie

Opcionales:
lector RFID para habilitar la carga
Tarjeta OCPP y router celular para comunicación con
plataforma de gestión



Linea: Fast on ME
Nuestra solucion DC de carga Rapida

.

ME240

Características:

Capacidad hasta seis (6) módulos de 30 o 40 kW, Hasta
240 kW
Capacidad de tres (3) conectores a selección del cliente
entre CCS1, CCS2 y GBT, con longitud estándar de 5
metros. * otras longitudes hasta 10 metros
Voltaje nominal 400 V / 440 V / 480 V
Plataformas de voltaje disponibles: 400 VDC, 750 VDC o
1000 VDC a la salida
IP 44 Tipo intemperie

Opcionales:

lector RFID para habilitar la carga
Tarjeta OCPP y router celular para comunicación con
plataforma de gestión

ME360

Características:

Capacidad hasta nueve
 (9) módulos de 30 o 40 kW, Hasta 360 kW
Capacidad de cuatro (4) conectores a selección del
cliente entre CCS1, CCS2 y GBT, con longitud estándar de
5 metros. * otras longitudes hasta 10 metros
Voltaje nominal 400 V / 440 V / 480 V
Plataformas de voltaje disponibles: 400 VDC, 750 VDC o
1000 VDC a la salida
IP 54 para interior o exterior bajo techo

Opcionales:

lector RFID para habilitar la carga
Tarjeta OCPP y router celular para comunicación con
plataforma de gestión



Especificaciones del
conector

Arquitectura de la batería del vehículo (VDC)

300 400 800 1000

Cables con refrigeración natural

Corriente máxima (A) Potencia de salida
(kW)

Potencia de salida
(kW)

Potencia de salida
(kW)

Potencia de salida
(kW)

80 24 32 64 80

150 45 60 120 150

200 60 80 160 200

250 75 100 200 250

300 90 120 240 300

375 113 150 300 375

Cables con refrigeración líquida

Corriente máxima (A) Potencia de salida
(kW)

Potencia de salida
(kW)

Potencia de salida
(kW)

Potencia de salida
(kW)

500 150 200 400 500

600 180 240 480 600

Linea: Fast on ME
Nuestra solucion DC de carga Rapida

.

ME240

Selección de Potencia de los conectores
Los conectores se pueden seleccionar de los siguientes estándares: 

Sin embargo la potencia se puede seleccionar dependiendo de la plataforma de voltaje y la corriente
del convertidor, por ende este se debe verificar al momento de realizar el pedido: 



Fast on ME MEGA es la solución perfecta para el transporte masivo, flotas de buses eléctricos o vehículos de
altas capacidades, ya que ofrece una carga rápida y eficiente para operaciones de alta demanda,
garantizando tiempos cortos de parada.

Viene en dos piezas, por lo que es un cargador tipo Split, las cuales son:

Linea: Fast on ME Mega

Características:

Módulo Centralizado con capacidad de tener hasta
Doce (14) módulos de potencia de 30 o 40 kW, hasta
560 kw
Voltaje nominal 400 V / 440 V / 480 V
Plataformas de voltaje disponibles: 400 VDC, 750 VDC
o 1000 VDC a la salida
IP55 Interior o bajo techo
Tarjeta OCPP y router celular para comunicación con
cualquier plataforma de gestión
Puede manejar hasta 8 salidas
Alta eficiencia y capacidad de carga múltiple.

Nuestra solucion DC de carga Rapida, especializada en Hub de carga, de alta capacidad

Modulo Central - 14 Modulos

Características:

Módulo Centralizado con capacidad de tener hasta
nueve (9) módulos de potencia de 30 o 40 kW, hasta
360  kw
Voltaje nominal 400 V / 440 V / 480 V
Plataformas de voltaje disponibles: 400 VDC, 750 VDC
o 1000 VDC a la salida
IP54 Interior o bajo techo
Tarjeta OCPP y router celular para comunicación con
cualquier plataforma de gestión
Puede manejar hasta 4 salidas
Alta eficiencia y capacidad de carga múltiple.

Modulo Central - 9 Modulos



Dispensador de tipo autosoportado.
Personalización de tipo de conector
Combo 1 (CCS1), Combo 2 (CCS2) o GBT.
Disponibilidad de un (1) solo conector por
dispensador.

METRO BOX

METRO POLE

METRO ARC

Dispensador de tipo de sobreponer.
Personalización de tipo de conector
Combo 1 (CCS1), Combo 2 (CCS2) o GBT.
Posibilidad de configuración de hasta
tres (3)  tipos de conectores.

Dispensador de tipo autosoportado.
Personalización de tipo de conector
Combo 1 (CCS1), Combo 2 (CCS2) o GBT.
Disponibilidad de hasta 3 conectores por
dispensador.

Linea: Fast on ME Mega
Dispensadores

METRO BOX - BUSES

Dispensador de tipo colgante
Personalización de tipo de conector
Combo 1 (CCS1), Combo 2 (CCS2) o GBT.
Disponibilidad de un (1) solo conector por
dispensador.



Servicios
DISEÑO INTEGRAL DE

ESTACIONES DE CARGA

Estudios de capacidad eléctrica y cargabilidad
Selección óptima de cargadores (AC / DC)
Layout, crecimiento futuro y CAPEX optimizado
Cumplimiento RETIE / IEC / normativa local

PUESTA EN MARCHA Y
COMISIONAMIENTO

Parametrización eléctrica y de comunicaciones
Integración OCPP con plataforma
Pruebas funcionales y de seguridad
Capacitación al operador

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO

Inspección eléctrica y térmica
Limpieza y revisión de módulos
Verificación de protecciones
Actualizaciones de firmware

SLA DE OPERACIÓN

Monitoreo remoto
Atención de fallas según severidad y plan contratado (ver Acuerdo de Nivel de Servicio)
Stock local de repuestos



Contacto

Cel. +57 318 242 0620
Tel. +57 601 898 9433
Email. comercial@mobilityenergy.io
Dir. Km7 Autop Med. Parque Industrial Celta Bod. 155 Lote 4

mobilityenergy.io
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